
GALVASWISS AG 
Weinfelderstrasse 105 
CH-8552 Felben-Wellhausen 

Telefon +41 52 766 21 21
Telefax +41 52 766 21 29
E-Mail wellhausen@galvaswiss.ch 
Web www.galvaswiss.ch 
 

Behandlung Besonderes Transport Hinweis zu AGB‘s 

Feuerverzinken ISO 1461
DASt022 Vertrauenszone     1 /  2 /      3

 Nur Zink abbeizen + schwarz/roh zurück

 Duroplex (FVZ + Nasslackierung)
 Thermoplex (FVZ + Pulverbeschichtung)
 

Farbton: RAL / NCS / DB _______________________ 

 Sandstrahlen + Zinkstaubgrundieren

 Ferrostyle-N (Nur Nasslackierung)
 Ferrostyle-P (Nur Pulverbeschichtung)
 

RAL / NCS / MCS Farbton: _____________________ 
 Innenanwendung (zwingend vermerken!)
 Aussenanwendung (zwingend vermerken!)

 Galvanisch verzinken (Ca. 5 – 10 Arbeitstage)
 Glanzverchromen
 Blauchromatieren

 EN 1090
Korrosivitätskategorie:  C2 /  C3 /  C4 /  C5 
Vorbereitungsgrad:  P1 /  P2 /  P3  

 Gewinde reinigen __________ Stk.
 Messprotokoll
 Löcher inwendig gebohrt
 Löcher schliessen
 Keine zusätzlichen Löcher bohren 
 Zink entfernen (Mehrkosten)
 *Altfarbe Ablaugen bei Unterlieferant 
 Preis auf Anfrage
* Bedingt eine Terminverlängerung!

 Sonstiges:

Verpackung 

 Euro-Paletten Stk.

 Palettenrahmen Stk.

 ½ Palettenrahmen Stk.

 Einwegpaletten Stk.

 Sonstiges:

Anlieferung  
ins Werk Wellhausen 

 LKW Galvaswiss 

 Selbst 

 Post 

 Bahn 

Rücklieferung 
ab Werk Wellhausen 

 LKW Galvaswiss 

 Selbst 

 Post 

 Bahn 

Es gelten die auf der ersten 
Seite dieses Blockes 
abgedruckten allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der 
Galvaswiss AG. Der 
Auftraggeber anerkennt, 
diese zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert zu 
haben. 

Datum & Unterschrift: 

(Zwingend unterzeichnen) 

Bemerkungen: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Bearbeitungsvermerke GALVASWISS Werk Wellhausen intern  Motorwagen   Anhänger   Auflieger 
Eingang Ausgang 

Touren Nr.   
 

Lieferdatum 

Gebiet/Tour 

Bestell- / Lieferschein 
Wichtig: Chauffeur eine Kopie abgeben 

Rechnungsadresse: Versandadresse: Offerten-Nr.: 

Liefertermin: 

Besteller Bestell-Nr. Kommission Lieferschein-Nr. 

Pro Bestellung bitte nur eine Behandlungsart Zinkbad: 16.0m Länge, 2.0m Breite, 3.0m Höhe 
Intern  

Pos. Stk. Materialbezeichnung Profil Profil-Dimension Länge mm Breite mm Tiefe mm 

 Ladeposition 

Los Nr. 

mailto:wellhausen@galvaswiss.ch
http://www.galvaswiss.ch/
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