
Behandlung Besonderes Transport Hinweis zu AGB‘s 

Feuerverzinken ISO 1461
DASt022 Vertrauenszone     1 /  2 /      3

 Nur Zink abbeizen + schwarz/roh zurück

 Duroplex (FVZ + Nasslackierung)
 Thermoplex (FVZ + Pulverbeschichtung)
 

Farbton: RAL / NCS / DB _______________________ 

 Sandstrahlen + Zinkstaubgrundieren

 Ferrostyle-N (Nur Nasslackierung)
 Ferrostyle-P (Nur Pulverbeschichtung)
 

RAL / NCS / MCS Farbton: _____________________ 
 Innenanwendung (zwingend vermerken!)
 Aussenanwendung (zwingend vermerken!)

 Galvanisch verzinken (Ca. 5 – 10 Arbeitstage)
 Glanzverchromen
 Blauchromatieren

 EN 1090
Korrosivitätskategorie:  C2 /  C3 /  C4 /  C5 
Vorbereitungsgrad:  P1 /  P2 /  P3  

 Gewinde reinigen __________ Stk.
 Messprotokoll
 Löcher inwendig gebohrt
 Löcher schliessen
 Keine zusätzlichen Löcher bohren 
 Zink entfernen (Mehrkosten)
 *Altfarbe Ablaugen bei Unterlieferant 
 Preis auf Anfrage
* Bedingt eine Terminverlängerung!

 Sonstiges:

Verpackung 

 Euro-Paletten Stk.

 Palettenrahmen Stk.

 ½ Palettenrahmen Stk.

 Einwegpaletten Stk.

 Sonstiges:

Anlieferung  
ins Werk Wellhausen 

 LKW Galvaswiss 

 Selbst 

 Post 

 Bahn 

Rücklieferung 
ab Werk Wellhausen 

 LKW Galvaswiss 

 Selbst 

 Post 

 Bahn 

Bearbeitungsvermerke GALVASWISS Werk Wellhausen intern  Motorwagen  Anhänger  Auflieger 
Eingang Ausgang 

Touren Nr.   
 

Lieferdatum 

Gebiet/Tour 

Bestell- / Lieferschein 
Wichtig: Chauffeur eine Kopie abgeben 

Rechnungsadresse: Versandadresse: Offerten-Nr.: 

Liefertermin: 

Besteller Bestell-Nr. Kommission Lieferschein-Nr. 

Pro Bestellung bitte nur eine Behandlungsart Zinkbad: 16.0m Länge, 2.0m Breite, 3.0m Höhe 
Intern  

Pos. Stk. Materialbezeichnung Profil Profil-Dimension Länge mm Breite mm Tiefe mm 

 Ladeposition 

Los Nr. 

GALVASWISS 
Oberflächentechnik GmbH 
Gewerbegebiet Rankäcker 
Am Römerhof 15 
DE-78727 Oberndorf a.N. 
Telefon +49 7423 8670-0 
Telefax +49 7423 8670-70 
E-Mail: wellhausen@galvaswiss.ch 
Web:    www.galvaswiss.ch 

HRB 480800 Stuttgart 
Geschäftsführung: Hans-Walter Schaible 
Deutsche Bank Konstanz 

BLZ:    
Konto: 

690 700 32 
434 555 

IBAN: DE04 6907 0032 0043 4555 00 
BIC:             DEUTDE6F690 

Im Übrigen gelten die 
Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der 
Galvaswiss, wie sie auf der 
ersten Seite dieses 
Bestellblocks abgedruckt sind. 
Der Auftraggeber bestätigt, 
vom Inhalt der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der 
Galvaswiss Kenntnis erhalten 
zu haben und mit ihrer Geltung 
einverstanden zu sein. 

Ursprungserklärung:  
Der Unterzeichnete erklärt, dass 
die in diesem Auftrag 
aufgeführten Waren in der 
Europäischen Gemeinschaft 
hergestellt worden sind und den 
Ursprungsregeln für den 
Präferenzverkehr mit der Schweiz 
entsprechen: Er verpflichtet sich, 
den Zollbehörden auf Verlangen 
Nachweise zu dieser Erklärung 
vorzulegen 

Datum & Unterschrift: 

(Zwingend unterzeichnen) 

mailto:wellhausen@galvaswiss.ch
http://www.galvaswiss.ch/
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